
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A3, 35 stron/minuta 

Lp. Nazwa Opis cech wymaganych Ilość 

1 urządzenie 

wielofunkcyjne 

(skanowanie, 

drukowanie, 

kopiowanie), kolorowe, 

maksymalny format 

papieru: A3, prędkość 

minimalna wydruku: 35 

stron/minuta 

 

- Podest: urządzenie zaprojektowane do pracy korytarzowej, 

podłogowej, umożliwiające obsługę urządzenia na korytarzu w 

pozycji stojącej, wymagany stolik/podstawa pod urządzenie 

zapewniająca możliwość łatwego przemieszczania urządzenia 

- Panel użytkownika: informacja wyświetlana w języku polskim 

z możliwością personalizacji dla użytkownika, funkcje 

przedstawiane w sposób jednolity - jednakowy dla wszystkich 

urządzeń, jednakowy interfejs panelu dotykowego urządzenia we 

wszystkich urządzeniach zapewniające standaryzację eksploatacji 

urządzeń dla wszystkich użytkowników, we wszystkich 

urządzeniach panel wbudowany w Urządzenie umożliwiający 

realizację usług kopiowania, drukowania i skanowania, 

niedopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych terminali 

sprzętowych, ekran kolorowy, dotykowy, rozmiar panelu 

minimum 10” uchylny,  

- Technologia druku laserowa kolorowa 

- Pamięć RAM minimum: 4 GB 

- Pojemność dysku twardego minimum: 250 GB 

- Połączenie sieciowe w standardzie Ethernet oraz bezprzewodowa 

sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) 

- Obsługiwana gramatura papieru co najmniej w zakresie od 52 do 

300 g/m2 

- Języki opisu strony: PCL 6; PostScript 3; 

- Czytnik mikroprocesorowy kart zbliżeniowych pozwalający na 

obsługę użytkowanych przez Zamawiającego kart w standardzie 

Obsługa Mifare / Desfire EV1/EV2 128B AES, możliwość 

zdefiniowania co najmniej 5 formatów kart (MC, SC, FC, własny 

klucz DES / 2K3DES / 3K3DES / AES z kodowaniem 128-bit 

AES, up to 168-bit DES), Zamawiający musi mieć możliwość   

swobodnego (bez ograniczeń po stronie kart i czytników) 

programowanie kart MIFARE®DESFire® EV1/EV2 kluczem 

DES / 2K3DES / 3K3DES / AES z kodowaniem 128-bit AES, up 

to 168-bit DES 

- Funkcje: drukowania, kopiowania i skanowania,  

- Obsługiwane formaty papieru: minimalny A5–SRA3, własne 

formaty papieru; nośniki: papier zwykły, koperty, etykiety 

- Minimalna prędkość wydruku A4 mono: 35 stron/min / A4 kolor 

35 stron/min 

- Funkcja zoom co najmniej w zakresie od 25-400% w odstępach 

1%;  

- Maksymalny czas uzyskania pierwszej kopii: nie więcej niż 5 

sekund mono, nie więcej niż 7,5 sekundy kolor 

- Maksymalny czas nagrzewania: 30 sekund 

- Kopiowanie wielokrotne co najmniej w zakresie  1 – 999 

- Minimalna rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi 

- Minimalna rozdzielczość kserokopii: 600 x 600 dpi 

- Minimalna rozdzielczość skanera: 600 x 600 dpi 

- Wydruk dwustronny: automatyczny 

- Możliwość wydruku z pamięci przenośnej USB 

- Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów, o pojemności nie 

mniejszej niż 100 arkuszy, obsługujący formaty B6-A3; w 

gramaturze 64-157 g/m². Skaner dwustronny 
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- Minimalna, łączna pojemność podajników papieru: 1 100 kartek 

dla papieru 80 g/m2 realizowany przez minimum dwie kasety 

uniwersalne, podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy 

- Tryby skanowania: Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, 

Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, 

Skanowanie do USB 

- Skanowanie kolorowe do formatów min.: JPEG; TIFF; PDF; 

PDF/A/1-b; przeszukiwalny PDF; przeszukiwalny XPS, Office 

Open XML (PowerPoint, Word) 

- Materiały eksploatacyjne: Toner czarny o wydajności min. 45 000 

stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, yellow o 

wydajności 30 000 stron A4 każdy przy zadruku 5%, 

- Pobór mocy maksymalnie 1,8 kW, TEC (standardowe zużycie 

energii elektrycznej) max 1,8 kWh, Certyfikat: EnergyStar, Blue 

Angel Mark 

- Urządzenia muszą być wyposażone w mechanizmy szyfrowania 

danych oraz funkcję wymazywania dysku twardego 

- Urządzenie powinno być wyposażone w system kontroli dostępu 

za pomocą, obrazka (Image Login) + PIN, karty zbliżeniowej karty 

zbliżeniowej + PIN, nazwy użytkownika i hasła 

- posiadać możliwość dostosowania interfejsu aplikacji na 

urządzeniach – umieszczenie logo i zastosowanie kolorystyki 

stosowanej w identyfikacji wizualnej firmy (możliwość 

personalizowania wyglądu panelu urządzenia) 

- posiadać polski interfejs użytkownika oraz administratora 

- posiadać możliwość zalogowania do urządzenia w razie awarii 

sieci lub serwera dla minimum 20 ostatnich użytkowników, 

- posiadać funkcjonalność wydruku podążającego dla różnych 

modeli urządzeń, tj. umożliwiać odbieranie druku na żądanie 

w ramach jednej lokalizacji, na urządzeniach skonfigurowanych 

w grupie o parametrach zgodnych z charakterystyką danego 

wydruku (kolor, mono, jednostronicowy bądź duplex 

- rejestrować ilość wydruków na drukujących urządzeniach 

sieciowych,  

- rejestrować ilość wykonywanych kopii na urządzeniach 

wielofunkcyjnych,  

- zliczać ilość wydrukowanych stron (w podziale na kolor, mono, 

wydruk jednostronny, dwustronny, format papieru A5/A4/A3),  

- usuwać pracę pozostałą w pamięci urządzenia w przypadku 

wylogowania użytkownika lub wstrzymania pracy (np. przez brak 

papieru, tonera) przed ukończeniem wydruku aby uniemożliwić 

dostęp do treści przez osoby nieuprawnione, 

- Rozliczać oraz generować raporty z podziałem na urządzenie i na 

użytkownika 

- System współpracujący z LDAP/Acive Directory, możliwość 

zapisywania użytkowników lokalnie na urządzeniu, możliwość 

zaimportowania do urządzenia z pliku „Użytkowników”, 

użytkownicy widzą i mają dostęp tylko do swoich prac 

- Wysyłanie skanów tylko do skrzynki urzynania osoby 

zalogowanej bez konieczności wpisywania adresu czy wybierania 

go z listy 

- Możliwość skanowania na własny sieciowy folder (home director) 

- posiadać funkcjonalność zarządzania osobistą kolejką wydruków 

dla wszystkich użytkowników Systemu w zakresie anulowania i 

wyboru kolejności drukowania, zwalniania wydruku bezpośrednio 

z pulpitu urządzenia jak i poprzez interfejs www aplikacji,  

- posiadać możliwość zmiany parametrów wydruku (simplex-

duplex, kolor-mono, ilość kopii, zszywanie) na panelu urządzenia, 

 


